
 
 

 

 

Item
(FÓRMULA)

Lote

Planta (Centro)

- 4 dígitos - 

Código do 

material no 

SAP

Part number Fabricante
Descrição completa

(texto pedido de compras)
Qte

10 SLB-076-2017 4127 35002397 FABRIVALE

VALVULA GUILHOTINA DIAMENTRO:20 COM ACIONAMENTO 

PENEUMÁTICO, FAB FABRIVALE 2,0

20 SLB-076-2017 4127 35002397 FABRIVALE

VALVULA GUILHOTINA DIAMENTRO:12 COM ACIONAMENTO 

PENEUMÁTICO, FAB FABRIVALE 4,0

30 SLB-076-2017 4127 35002397 FABRIVALE

VALVULA GUILHOTINA DIAMENTRO:12 COM ACIONAMENTO 

PENEUMÁTICO, FAB FABRIVALE 4,0

40 SLB-076-2017 4127 35002397 FABRIVALE

VALVULA GUILHOTINA DIAMENTRO:10 COM ACIONAMENTO 

PENEUMÁTICO, FAB FABRIVALE 1,0

50 SLB-076-2017 4127 35002397 FABRIVALE

VALVULA GUILHOTINA DIAMENTRO:18 COM ACIONAMENTO 

PENEUMÁTICO, FAB FABRIVALE 2,0

60 SLB-076-2017 4127 35002397 FABRIVALE

VALVULA GUILHOTINA DIAMENTRO:16 COM ACIONAMENTO 

PENEUMÁTICO, FAB FABRIVALE 1,0

70 SLB-076-2017 4127 35002397 FABRIVALE

VALVULA GUILHOTINA DIAMENTRO:8 COM ACIONAMENTO 

PENEUMÁTICO, FAB FABRIVALE 5,0

80 SLB-076-2017 4127 35002397 FABRIVALE

VALVULA GUILHOTINA DIAMENTRO:2 COM ACIONAMENTO 

PENEUMÁTICO, FAB FABRIVALE 3,0

90 SLB-076-2017 4127 35002397 FABRIVALE

VALVULA GUILHOTINA DIAMENTRO:3 COM ACIONAMENTO 

PENEUMÁTICO, FAB FABRIVALE 1,0

100 SLB-076-2017 4127 35002397 TECHNEQUIP

VALVULA GUILHOTINA DIAMENTRO:6 COM ACIONAMENTO 

PENEUMÁTICO, TECHNEQUIP 4,0

110 SLB-076-2017 4127 35002397 FABRIVALE

VALVULA GUILHOTINA DIAMENTRO:16 COM ACIONAMENTO 

PENEUMÁTICO, FAB FABRIVALE 2,0

120 SLB-076-2017 4127 35002397 VALCAP

VALVULA GUILHOTINA DIAMENTRO:8 COM ACIONAMENTO 

PENEUMÁTICO, FAB VALCAP 3,0

130 SLB-076-2017 4127 35002397 VALCAP

VALVULA GUILHOTINA DIAMENTRO:10 COM ACIONAMENTO 

PENEUMÁTICO, FAB VALCAP 2,0

140 SLB-076-2017 4127 35002397 VALCAP

VALVULA GUILHOTINA DIAMENTRO:12 COM ACIONAMENTO 

PENEUMÁTICO, FAB VALCAP 3,0

150 SLB-076-2017 4127 35000954

TUBUS DE PAED DN 75MM

250,0

160 SLB-076-2017 4127 35000954

TUBUS DE PAED DN 63MM

350,0

170 SLB-076-2017 4127 35000954

TUBUS DE PAED DN 32MM

300,0


