
 
 

 

 

 

Código do 

material no 

SAP

Part number Fabricante
Descrição completa

(texto pedido de compras)
Qte

Un 

medida

15397710

MARTIN 

ENGINEERING/3

2633T

MARTIN 

ENGINEERING/32633T

LAMINA COMPONENTE; APLICACAO: RASPADOR SECUNDARIO 

DT XHD; REQUISITOS ADICIONAIS: ACO E TUNGSTENIO; 

FABRICANTE/REFERÊNCIA:MARTIN ENGINEERING/32633T;

2,0 PC

15275627 AD6532 WABCO

PORCA; ESTILO: SEXTAVADA; NORMA CONSTRTUTIVA: ASME 

B18.2.2; TRATAMENTO SUPERFÍCIE: BICROMATIZADO; 

DIÂMETRO NOMINAL ROSCA: 3/4 POL; COMPRIMENTO 15,67 A 

16,89 mm; SÉRIE ROSCA: UNC; FIOS POR POLEGADA: 10FPP; 

22.000,0 PC

15386896

PARAFUSO; ESTILO: ALLEN, CAB CILÍNDRICA; DIÂMETRO 

NOMINAL ROSCA: 16mm; COMPRIMENTO: 65mm; SÉRIE ROSCA: 

MÉTRICA; PASSO ROSCA MILÍMETROS: 2mm; MATERIAL: AÇO 

LIGA; GRAU DE RESISTÊNCIA: B7; TRATAMENTO SUPERFÍCIE: 

700,0 PC

15290475

PORCA: DIÂMETRO NOMINAL ROSCA: 24mm; SÉRIE ROSCA: 

MÉTRICA; MATERIAL: AÇO LIGA 42CRMO4; NORMA: DIN934; 

TIPO: SEXTAVADA; PASSO ROSCA EM MILIMETROS: 3mm; GRAU 

DE RESISTÊNCIA: 8.8; TRATAMENTO SUPERFÍCIE: OLEADO 

304,0 PC

15218448

PARAFUSO; ESTILO: CAB SEXTAVADA; DIÂMETRO NOMINAL 

ROSCA: 1. 3/4 POL; COMPRIMENTO: 5.1/16 POL; TIPO DE 

ROSCA: PARCIAL; NORMA CONSTRUTIVA: ASME B18 2 1; SÉRIE 

ROSCA: UNC; FIOS POR POLEGADA: 6; MATERIAL: AÇO 

10,0 PC


